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Priloha €.10 - Sitova hierarchie, Orientaéni schéma, seznam obci, Gsekt

1. Seznam a pocty bilych adresnich mist obytnych budov a budovana kapacita
pripojek koncovych uzivatela

Tabulka 1 - Souhrnna tabulka s pocty pripojovanych adresnich mist a disponibilnich pfipojek

Pocet projektem

Pocet projektem

Pocet pokrytych

Pouzita

Kod zs) Nazev z5) pokrytych OBAM | pokrytych OVMAN AM celkem HEEH PRI technologie
7170 | Jakuby 12 0 12 14 10GPON
21300 | Filipov 30 0 30 34 10GPON
21318 | Horni Kamenice 66 0 66 92 10GPON
26956 | Prosetin 35 0 35 37 10GPON
29041 | Dolni Habartice 0 0 0 0 10GPON
34622 | Oldfichov 69 0 69 85 10GPON
42919 | Horni Habartice 0 0 0 0 10GPON
59277 | Rynartice 29 0 29 29 10GPON
59285 | Vsemily 28 0 28 28 10GPON
77372 | Kunratice 71 1 72 83 10GPON
80128 | Hostice nad Labem 11 0 11 11 10GPON
91359 | Nova Bohyné 10 0 10 10 10GPON

143774 | Kamenicka Stran 19 0 19 19 10GPON

152978 | Srbska Kamenice 141 1 142 148 10GPON

194476 | Dolni Police 21 0 21 21 10GPON

302783 | Chmelnik 1 1 2 1 10GPON

309761 | U hibitova 0 0 10GPON

309885 | K Janské 11 0 11 13 10GPON

309958 | Kamenna 113 0 113 122 10GPON

Detailni seznam adresnich mist planovanych k pokryti je uveden v pfiloze €. 11 — Adresy koncovych
zatizeni zakaznika Dotované Sité.

Vsechna adresni mista budou pfipojena bud’ optickou siti v technologii 10GEPON do soustfedovacich
bodd v jednotlivych ZSJ budou umozZnovat pfipojeni jednotlivych uZivateld rychlosti 1 Gbit/s v
sestupném sméru a 1 Gbit /s ve vzestupném sméru. Konkrétni pouZitd technologie je uvedena

v Tabulce 1 a v priloze ¢. 11 — Adresy koncovych zafizeni zakaznika Dotované Sité.

2. Zpusob fesSeni pripojné a distribucni sité

2.1. Prubeéh sité, délky a umisténi vedeni a propojovacich a soustfedovacich bodu
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2.1.1. Prubéh sité, popis tras

Budovana pristupova sit pocitd pravé sjednim soustfedovacim bodem (DB) kabelové sité v kazdé
zakladni sidelni jednotce vyuZzivajici technologii 10GEPON. Topologie sité je patrna z pfilohy ¢. 13 -
Topologie sité JAW.pdf. Pouzité technologie v pfistupové siti byly voleny s ohledem na minimalizaci
nakladl bud optickou technologii nebo bezdratovou technologii. Konkrétni pouzitd technologie a
kabelové Useky jsou zfejmé z Pfilohy €.13 - Topologie sité JAW.

2.1.2. Patefni sit

Patefni sit JAW s.r.o. k budované pristupové siti je jiz vybudovana v lokalitdch Praha TTC TELEPORT,
Praha CE Colo, D&cin, Bene$ov nad Ploucnici a Ceska kamenice. Je vybudovana vyhradné na technologii
optickych viaken a pokracuje pres tranzitniho operatora az do datovych center TTC TELEPORT Tiskarska
10, Praha a CE Colo Nad Elektrarnou 47, Praha. Aktualni kapacita do mésta Décin je 3 x 10 Gbit/s, do
mésta Ceska Kamenice 2 x 10 Gbit/s, do mésta Benesov nad Plou¢nici 2 x 10 Gbit/s a mezi lokalitami
v Praze 1 x 100 Gbit/s.

2.1.3. Pfipojna sit

Pfipojna sit je navrzena na jiz existujici nedotované optické infrastrukture a slouZi k pfipojeni tfi Central
office (CO) ve méstech Bene$ov nad Ploucnici, Ceskd Kamenice a Dé&Cin. Jeji kapacita je aktualné
omezena vyhradné pouzitymi linkami do mésta Dé&&in je 3 x 10 Gbit/s, do mésta Ceska Kamenice
2 x 10 Gbit/s a do mésta BeneSov nad Plouénici 2 x 10 Gbit/s.

2.1.4. Distribuéni sit

Distribucni sit je navrzena na kombinaci technologii optickych vldken s vyuzitim technologie 10 GPON
a pasivnich optickych rozbocovacli a bezdratovych technologii v pdsmech 80 GHz . Bezdratova
technologie je vyuZita jako paterni konektivita pro pfipojeni lokalit Kamenicka Stran, Vysoka Lipa,
Jakuby a Hostice nad Labem.

2.1.5. Uastnicka sit

Napojeni jednotlivych adresnich mist je tvofeno Ucastnickou siti pomoci 4 vldknového optického
kabelu v mikro trubic¢kach. Opticka trasa pljde volnym vykopem, ve kterém budou uloZzeny samostatné
mikro trubicky v HDPE trubkach. Pro pripojeni koncového zékaznika (Gc¢astnicka sit) je navrzen kabel o
4 vlaknech, které se pres optické spojky umisténé v zemnich boxech pfivedou vice vlaknovymi kabely
do soustfedovacich bodu. Opticky kabel je navrien dle standardu ITU-T G.657.A. V jednom vykopu
muze byt uloZena jak distribuéni, tak Gc¢astnicka sit.
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2.1.6. Topologie sité

Topologie optické sité je stavéna s diirazem na co nejvétsi miru centralizace aktivnich prvk@. Uéastnickd
vlakna jsou centralizovana v soustfedovacich bodech (vidy jeden na ZSJ), kde je osazen potifebny pocet
pasivnich rozbocovacu.

Ze sousttedovacich bod( jsou vedeny patefni kabely do Central office. Zde jsou osazeny aktivni
technologie.

Vsechny patefni smérovace, v CO podporuji dynamické smérovani pomoci BGP protokolu, ktery bude
napojen na paterni sit firmy JAW s.r.o. Tim bude zajisténo automatické a rychlé pfesmérovani provozu
na zalozni linky v pfipadé vypadk( na jakékoliv ¢asti paterni sité.

Patefni bezdratové spoje jsou v pasmu 80GHz s maximalni rychlosti 10Gbit/s.

Celkova topologie sité s uvedenim pouZitych technologii v jednotlivych ¢astech budované sité je
v Pfiloze ¢.13 - Topologie sité JAW.

2.1.7. Seznam aktivnich prvki
Tabulky niZe definuji umisténi vSech aktivnich klicovych uzl( v navrhované topologii.

Tabulka 2 - Lokality umisténi technologie GPON-10G PON

Lokalita s GPON Pocet GPON portt
Jakuby 8
Rynartice 16
Kamenicka Stran 8
Jilové 16
Stara Bohyné 8
Borek 8
Décin 32
BeneSov nad Ploucnici 32
Ceska Kamenice 32
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Tabulka 3 — Lokality umisténi radioreléovych spoju

Lokalita A (paterni konektivita) Lokalita B (Pripojované ZSJ) Délka preklenuté vzdalenosti
Dobkovice 103 Jakuby 365 metrl
Rynartice Vysoka Lipa 4922 metrl
Vysoka Lipa Kamenicka Stran 1038 metrl

2.2. Napojeni na pate¥ni sit

Nové budovana VHCN infrastruktura bude napojena na stavajici optickou sit ve méstech BeneSov nad
Plou¢nici, Ceskd Kamenice a Dé&c&in. Mista napojeni jsou v pfiloze € 13 - Topologie sité JAW.pdf
oznacena modrou znackou B. Z vySe uvedenych lokalit je moZné zajistit datové okruhy tak, aby vzniklo
datové napojeni pronajatym okruhem az do NIX.CZ ¢i Peering.cz.

2.3. Soustredovaci body

V rdmci optimalizace naklad na vystavbu a technologie projekt predpokladd s vybudovanim
soustfedovacich bodu (v kazdé ZSJ, kde je vyuzita GPON technologie jeden). Technicky se jedna o
vybudovani venkovniho pilifového rozvadéce (sloupku), ktery bude slouZit k napojeni vedeni
Ucastnické sité (koncovych zakaznikt). V téchto bodech bude prostor pro osazeni pasivni technologie
(rozboCovac 1:32 nebo 1:16), optickych kazet, zakonceni optickych konektorl a technologie pro
organizaci kabell. Opticka vlakna budou ukonéena pomoci konektor(i SC/APC pro moznost prepojeni
zakaznika v rdmci velkoobchodni nabidky. Pro pfivod konektivity do soustfedovaciho bodu bude slouzit
paterni opticky kabel, typicky o poctu 12 az 96 vlaken. Tento kabel bude zakoncen v aktivnim, CO
osazenym GPON OLT. Opét bude na obou stranach technologie splnéna podminka velkoobchodni
nabidky — dostatecna rezerva paternich vldken, na obou koncich osazena konektory pro jednoduché
prepojeni. Mimo nadzemni sloupky se uvazuje s pomocnymi zemnimi boxy a v nich umisténymi
spojkami.

2.4. Pocty vlaken v optickych kabelech a predpokladané umisténi klicovych uzlu sité

V ramci projektu se uvaZuje s vyuZitim optickych kabeld single mode dle ITU-T G.657.A , které budou
obsahovat 12 - 96 vlaken. Konkrétni navrh poctu vlidken bude pfedmétem projektové dokumentace.

Pro ptipojeni koncového zakaznika (Ucastnicka sit) je navrzen kabel o 4 vldknech, které se pres optické
spojky umisténé v zemnich boxech pfivedou vice vlaknovymi kabely do soustfedovacich bodd. V
soustfed'ovacim bodu bude kazdy koncovy zakaznik zakoncen na ctyfech optickych konektorech. Na
strané zdkaznika bude zakonceni ¢tyr vldaken provedeno v optické zasuvce. Standardné bude opticka
zasuvka umisténa na vnitfni sténé objektu.

Propojeni mezi soustfedovacim bodem a distribu¢nim bodem budou fesena vyhradné optickymi

kabely uloZzenym v zemi. Budou poufZity 12 - 48 vlaknové kabely. (Pro potieby velkoobchodni nabidky
bude do kazdého distribu¢niho bodu pfivedeno celkem 6 vlaken).

2.5. Napajeni aktivnich prvkt, odbérna mista elektrické energie
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Aktivni prvky vyZadujici napajeni budou napajeny stejnosmérnym napétim 48 Voltl, které bude
dodavéno zalohovanym napajecim zdrojem 230 Voltd 50 Hz. Stejnosmérné napéti 48 Voltd bude
zalohovano z baterii po dobu minimalné 2 hodin. Ve vSech takovym mistech bude zfizeno odbérné
misto elektrické energie.

2.6. Monitorovani sité

Spolec¢nost JAW.cz s.r.o. provozuje vlastni dohledové centrum ve své provozovné na adrese Prevozni
605/10, 405 02 Décin V - Rozbélesy a to s nepretrzitym provozem v rezimu 24/7 zajistuje 6 pracovnik(
pro zajisténi poskytovani co nejkvalitnéjsich sluzeb celé sité JAW.cz. Pfipravovany projekt bude
zacClenén do standardniho dohledového systému s vyuZitim vsech standardnich sluzeb. V ramci
nepretrzitého dohledu jsou monitorovany zakladni parametry prenosové sité, jako je doba odezvy,
vyuzivana kapacita, dostupnost jednotlivych lokalit dostupnost elektrické energie. Pro pfipad poruchy
je vyc¢lenén technicky tym vybaveny potfebnymi technologie k identifikaci zavady a jejimu odstranéni
jako jsou OTDR, opticka svarecka, vozovy park s pohonem 4x4, bugginu 4x4 se snéznymi pasy, mobilni
kolova elektrocentrala 15 kW.



